
PSA1/PL1
Sistema de almofada auscultadora

PSA1/PL1
Sistema de almofada auscultadora

4 DESCRIÇÃO 4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resposta em frequência 200Hz-8kHzDesenhado para aplicações em camas hospitalares, o 
Potência Nominal 0.3W

selector-atenuador PSA1 e a almofada auscultadora Ligações cabo de 1,8m,  jack de 1/4”(6,35mm)
PL1 permitem aos  pacientes a escuta de um programa Entrada 100V com parafusos nos terminais

Passos de atenuação Desligado, 24,-18, 12, 6, 0dB (Máx.)audio sem incomodar os outros pacientes no mesmo 
Máximo de saída do PSA1 1W / 8 Ohmquarto.
Dimensões 115x115x27mm (PL1)
 80x80x50mm (PSA1)
Peso 165g (PL1), 370g (PSA1)4 CARACTERÍSTICAS
Temperatura 0-40ºC

PSA1/PL1 V1.11  2003-11-10q Espelho PSA1 foi desenhado para encaixar nas 
As características técnicas podem mudar sem aviso prévio.calhas normalizadas dos hospitais e usa um atenuador 
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indutivo comprovado de tecnologia passo-a-passo para LARSEN é uma marca registada da Acutron Electroacústica, Lda.
regular o nível de audição.
q  Botão selector de 6 programas
q Controle de volume com 6 passos e posição desligada
q  A almofada PL1 é feita num pástico resistente (ABS) e 
tem o altifalante em cone plástico
q A almofada PL1 é de tamanho suficientemente 
pequeno para caber debaixo de uma almofada normal e 
está preparada para os procedimentos normais de 
limpeza hospitalar
q Cumpre EN55103 segundo 89/336/EMC 
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